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w  Customer i ' ‘
_ Adres . Ankara Asfalti 14. km Istiklal Mah. 17 Sokak No:8 ULUCAK - KEMALPASA
| Address " iZMIR
“ Numune . Teos Serisi Dikili Tip Tek Kapih ModUler Pano,
__ Sample _ " Teos Serisi Dikili Tip Cift Kapih Moduler Pano
. Marka
2 Trade Mark TEKPAN
—  Deney Tarihi
L Date of Test 098.01.2013 - 10.01.2013
e I o el
; ge P Toplam .18 Sayfa
B Tiirk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) deney raporiarinin taninmasi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ve
= Ulustararas: Laboratuvar Akreditasyon Birligi(ILAC) ile kargilikh taminma antlasmasini imzalamigtir.
| The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for
i the Accreditation (EA) and of the Intemational Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognition of calibration
cettificates.
k* Deney ve | veya dlgliim sonuglan, genigletilmig dlgiim belirsizlikleri (talep halinde) ve deney metotlan, bu raporun
- tamamlayici kismi olan takip eden sayfalarda verilmistir.
The test and / or measurements results, the uncertainties (if required) with confidence probability and test methods are given
. on the following pages which are part of this report.
-‘,1
-
l Tarih Deney Sorumlusu Laboratuvar Midiri
o Date Person in Charge of Test of Testing Laboratory
[ 11/01/2013 Caffit GOKS ”
= &
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Bu rapor, Laboratuarmizin yazii izni olmadan kismen kopyalanip cogaltilamaz.
8 Imzasiz ve mihirsiiz raporiar gegersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.
o Testing repoits without signature and seal are not valid.
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- 1 Numunelerin Tanimi
—— . Definition of the Samples
- SN Tip Num_?:;tga-bu-l s;’;;:" Akim | Gerilim | Frekans
o Type Dot of Reces Hitr Current Potential | Freguency
1 ;m Serisi Dikili Tip Tek Kapili Moduler 08.01.2013 ) ) ) i
2 ;eos Serisi Dikili Tip Cift Kapih Moduler 08.01.2013 . ) ) )
- ano
- Deney Metodu EAw -
p Mathod of Test IEC 60529 : 2001
7 Varsa deney metodundan
- sapmalar, eklemeler,
3. cikarmalar : Standart deney metodu uygulanmigtir.
— If applicable deviation, addition, cutback Tests were made according to the clauses of the relevant standards.
from test method
h 4.  Deneyde Kullamiian Cihazlar ve Malzemeler
- : ltems and equipments which are used during test
= Cihaz imalatg Seri No / Kod Sertifika No Kalibrasyon Tarihi
Device Manufacturer Serial Number / Code Certificate Nr Cal.Date
Toziama Test Stand LVT LVM 27 - Kalibrasyon gerektirmez.
= Test Sondas: LVT LVM 32 - Kalibrasyon gerektirmez.
Hortum Memesi(B,3 mm) BASKIN MAKINA LVM 34 - Kalibrasyon gerektirmez.
-~ Manometre SIMGA LVM 37 0539 30.01.2012
Debimetre YORTAN LVM 39 21602 24.02.2012
- Sicakitk-Nem Olger LUTRON LVC 04 $53400 26.01.2012
5 Gevre Sartian
= 2 Environmental Conditions
-— Ortam Sicakhd
Ambient Temperature (1043) *C
L Ortam Nemi (65+5) %Rh
Ambient Moisture
- 6. Deney Sonuglan Deney sonuglar, sadece deneyi yapilan numunelere aittir.
— Test Results Test results are just belong to tested item.
= SN Tip Deney Sonug
Type Test Result
o 1 Teos Serisi Dikili Tip Tek Kapili Modaler Pano | Koruma Derecesi Dogrulanmasi ( IP 55 ) Olumiu
- 2 Teos Serisi Dikili Tip Cift Kapih Moduler Pano | Koruma Derecesi Dogrulanmasi ( IP 55 ) Olumiu
it Sartnamelere uygunluk /
7. uygunsuziuk (gerekli hallerde) .,
- Conformity / non-conformity to L
specifications (if necessary)
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& Gigim Belirsizligi
lind ¢ Talep edilmemistir.
{talap h - nde)_ Not requested.
Uncertainty (if required) E

Beyan edilen genigletiimis Sigim belirsizlidi, standart belirsizligin k=2 olarak alinan genigletme katsayis: ile garpimi sonucunda bulunan degerdir
ve % 95 oraninda giivenilirlik saglamaktadir.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement muitiplied by the coverage factor k=2
which for a normal distribution comesponds fo a coverage probability of approximately 95 %.

Agiklama:
Explanation

FR.92 / REV03




Koruma Derecesinin Dogrulanmasi
Verification of Degree of Protection

Test Laboratuvarlan
1. Deney Uygulamalan :
Test Applications

1.1 Tehlikeli Boliimlere Erigmeye ve Yabanci Kati Cisimiere Kargl Koruma Derecesi
Degree of Protection Against Access to Hazardous Parts and Solid Forsign Objects

Deney Tarihi . :
Te i © 09.01.2013
Numune . isi Dikili Ti | .
Test Sample . Teos Serisi Dikili Tip Tek Kapili Modaler Pano
Numune No .
_ %o : LVT.D.12-1078-R.01-01
Ylzey Ozellikleri : | ‘ ik To:
Buiters Mot :  DC 01 DKP, Elektrostatik Toz Boya (RAL 7035)
Mahfaza Boyutiari .
Dimensions of Enclosure © 812 mm x 612 mm x 2008,5 mm
Beyan Koruma Derecesi . IP55
Rated Degree of Protection :

Beyan |zolasyon Gerilimi
Rated Insulation Voltage

1.1.1 Tehlikeli Béliimlere Erismeye Kargi Koruma (IP 5§X)
Protection Against Access to Hazardous Parts

Aciklama
Explanation

- LVT.D.12-1078-R.01-01 numarali deney numunesine ¢apt 1 mm olan deney teli 1 N kuvvetle girig
yapabilecek noktalarina (havalandirma, kilit, kap! ve ¢at araligi, vb.) bastinimis ve deney nurmunesinde
herhangi bir giris olmarmsgtir.

1.1.2 Yabanci Kati Cisimlere Karsi Koruma (IP 5X)
Protection Against Access to Solid Foreign Objects

Agikiama
Explanation

- Deney 210x145x190 cm 6lgilerinde kapali deney kabininde(tozlama test standi) talk pudrasini askida
futan uygun bir diizenle, toz sirkiilasyon pompas: kullanilarak deney devresinde gésterilen deney kabini
kullanilarak yapilmigtir.

- Deney kabininde metre kip basina 2 kg. talk pudras! kullaniimigtir.

- LVT.D.12-1078-R.01-01 numarali deney numunesini deney kabinine yerlestiriimis ve deney dlzenegdi
calistinlarak 8 saat siireyle deneye tabi tutulmugtur.

- Deney sonunda deney numunesi deney kabininden ¢ikariimig, gézle muayenesi yapiimigtir.

- Yapilan g6zle muayene sonucunda , deney numunesinin i¢ kismina talk pudras: girigi olmamigtir.
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